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 Kalibro G Strong, telaio per videoproiettori PT-RQ35K,
PT-RZ34K

Codice: 19748
Categorie: Kalibro
Pagina prodotto: 
https://www.euromet.com/prodotti/kalibro-g-strong-telaio-per-videoproiettori-pt-rq3
5k-pt-rz34k/

Descrizione

Gabbia costituita da un corpo unico saldato di tubi in ferro, la struttura è
estremamente resistente e garantisce il perfetto fissaggio del supporto nel caso di
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installazione a soffitto o a muro; in proiezione landscape, portrait o floor.
Grazie ad un apposito sistema di pin, è possibile mettere in stacking più gabbie tra
loro, garantendo comunque la calibrazione indipendente di ogni proiettore.
La regolazione micrometrica sui 3 assi di rotazione, avviene mediante apposite
manopole o chiavi a cricchetto, ottenendo così la perfetta centratura e
perpendicolarità della lente rispetto alla superficie di proiezione, in modo da
migliorare la messa a fuoco, la definizione dell'immagine o risparmiando sulla
potenza del proiettore.
*Compatibile anche con gabbie di aziende terze e per le serie di videoproiettori:
Panasonic PT-RQ35K
Panasonic PT-RZ34K
 
Stacking
OMOLOGATI FINO A 3 GABBIE IN STACKING
Massimo da terra: fino a tre gabbie
Massimo da soffitto: fino a due gabbie

Certificazione IMQ
EN 62368-1:2014+A11:2017 clause 8.7

RICHIEDI UN'OFFERTA

&times;
RICHIEDI UN'OFFERTA
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Scheda tecnica

- Materiale: Ferro - Alluminio
- Beccheggio: +/3°
- Rollìo: +/3°
- Rotazione: +/- 4°
- Dimensioni: 740 x 940 _ 565 (630) [mm
- Packaging Dimensions: 770 x 970 _ h660 [mm

Galleria
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